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Kontroler LED cyfrowy SP801E 4 out ArtNet
RGB

Cena 263,50 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy SP801E-WIFI+ARTNET-EL681

Kod producenta SP801E

Kod EAN 5904553936810

Opis produktu
Kontroler muzyczny led cyfrowy SP801E RGB 4 out ArtNet OPIS CECHY  WARTOŚĆ

NAPIĘCIE PRACY  5V -24V DC

RODZAJ SYGNAŁU  Bluetooth + Wi-FI

ZASIĘG SYGNAŁU  zależna od metody

CZĘSTOTLIWOŚĆ SYGNAŁU  ---

STEROWANIE  APP Smartfon

TYP IC  WS2812B, SK6812 APA102 i inne...

MAX ILOŚĆ PIKSELI  1024 / kanał (4086 całkowite)

WYJŚCIA  V+, GND, 4 x DAT,

WEJŚCIA  DC, 

MOŻLIWOŚĆ PROGRAMOWANIA  Tak

ILOŚĆ PROGRAMÓW  Dowolna

ZASTOSOWANIE  Diody, moduły i taśmy led cyfrowe

MATERIAŁ OBUDOWY  Plastyk

KOLOR OBUDOWY  Biały

STOPIEŃ OCHRONY  IP20

 

Produkt posiada dodatkowe opcje:

STEROWANIE: Bluetooth APP + Wi-Fi + ArtNet
Muzyczny: Tak
ILOŚĆ KANAŁÓW: 4
Maks. ilość pikseli / kanał: 1024
NAPIĘCIE: 5V - 24V
PROGRAMOWALNY: Tak
ONLINE: Tak

Funkcje
 Funkcje:
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Obsługa automatycznego łączenia urządzenia i automatycznego ponownego łączenia po włączeniu
aplikacji
Konfiguracja BluFi za pomocą chipu dual mode (WIFI i BT)
Obsługa trybu AP i trybu STA
Dwie metody obsługi układu: ustawienia regularnego prostokąta(matrycy) i importowanie plików DXF
Wbudowane efekty muzyczne i nie muzyczne
Obsługa dwuwarstwowej nakładki, wbudowanych wielu typów warstw efektowych: warstwa tekstowa,
warstwa efektów muzycznych
Warstwy efektów obsługują różne niestandardowe parametry: kierunek, szerokość, kolor, długość, kształt
Podgląd w czasie rzeczywistym, obsługa nagrywania bieżącej sceny do pamięci kontrolera
Obsługa zmiany nazwy urządzenia, zmiana kolejności RGB i aktualizacja OTA

 

A. Kontrola aplikacji:

Dostępna jest zarówno wersja IOS, jak i wersja systemu operacyjnego Android.
Dawna aplikacja SCENEX zmienia nazwę na BANLANX
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